Rzut poddasza
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] OPRAWA JARZENIOWA

v GNIAZDO P/T PODWOUNE ZE STYKIEM OCHRONNYM
&rl GNIAZDO HERMETYCZNE PIT ZE STYKIEM OCHRONNYM

Wykaz pomieszczen
I MNazwa pow_[m2]
21 Korytarz 2220
22 Pom. Gospodarcze 16.30
23 Sala komputerowa 24 37
24 Pom. Gospodarcze 8.65
Razem 71,52

1.Instalacje elektryczne w budynku wykona¢ joko podtynkowp
wg. aznaczeh nastepujgcymi rodzajami przewodow :
- instalacjo oSwietleniowa — YDYp3x1.5mm2-750V
- instalacjo gniazd wtykowych ww wszystkich — YDYp3x2,5mm2-750V
2.tgezniki instalacji oswietleniowej montowaé na wys 1,3m od poziomu posadzki
J.Instalacje nalezy uktada¢ na wysokosci 0.25m od posadzki
4.Wypusty do opraw o$wietleniowych nad umywalkami w fazience
nad zlewozmywakami oraz kinkiety instalowa¢ na +2m od posadzki.
5.Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia instalowaé na wysoko$ciach :
+ 0.3m w pokojach i przedpokojach
+ 1.3 w fazience i kuchni

6.0sprzet bryzgoszczelny instalowat wtynkowo.
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