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Dzierzga, 2008-03-28

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany dotyazy wewrgtrznych instalacji
sanitarnych w budynkgwietlicy wiejskiej zlokalizowanym w Lubochowie na
dzialce 278 zostal spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Maria Szymaska Daniel Logiszyniec
upr. nr 1407/Gd/84 upr. nr POM/1S/2849/01



1.1.

1.1.1.

1.1.2.

| nstalacja wodociagowa

Dane ogdlne:

Budynek zaopatrywany w wedest z istniejcej sieci wodocigowej
przytaczem dn 32 PE wprowadzonym do budynku.

Do pomiaru rozbioru wody pitnej zamontowany jestaes
wodomierzowy, w ktdrego sktad wchagwodomierz skrzydetkowy typu filtr
siatkowy typu oraz zawor antysieniowy.

Przewody i armatura:

Projektuje s§ rozbudowe istniepce] instalacji wodoeigowej wody
zimnej z rur PE-Xc (polietylen sieciowanyjckony za pomag ziaczek
zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek raosych.

W miejscach podczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje: si
zastosowanie zézek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienzzhikdw
gwintowanych stosowatasme lub past teflonows.

Rury wodocigowe ukiadane w posadzce mgle montow& w
karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przeldetmamowaniem rur
nalezy przeprowadzi proke szczelnéci na cénienie 1,5 razy wksze od
cisnienia roboczego.

W miejscach przé¢ przez sciany i stropy zastosowaotuliny ze
specjalnego PE.

Wszystkie przewody rozprowadzeg (woda zimna, c.w.u.),
prowadzone wsciankach dzialowych i w bruzdach, nale zaizolowa&
ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBOLITA) o grubdci izolacji

9mm.



Dobér uradzenia pomiaroweqo:

1.1.3.

Do pomiaru poboru wody przyjmujegsivodomierz jednostronny Sensus
Metering Systems Dn 20 +. Zawor antyz&aiowy Dn25 typ EA-RV280.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

Proby szczelngi instalacji i badania odbiorcze:

Badania szczelrdoi nalery przeprowaddi przed zakryciem bruzd i
kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalagjz arzed wykonaniem
instalacji cieplnej. Wart@ cisnienia prébnego natg przyjmowa w
wysokdaci 1,5 krothego énienia roboczego, lecz nie mniegrii0 barow.

Podczas badania szczeloiczabrania s podnoszenia warfoi cisnienia
ponad warté¢ cisnienia probnego. Przed przysieniem do badainstalacg
skutecznie wyptukawoda. Po napetnieniu instalacji woda zimn
odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu instalacji (w
szczegOlnéci polaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wysija
przecieki lub roszenie.

Badanie nalgy przeprowadz zgodne z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 i 11 zamieszczonych wRBOT INSTAL zeszyt.
Nr 7.

Po zakaczeniu wynikiem pozytywnym badania szczdkionstalacji woda
zimng nalezy

Podda ja badaniu woda cieplo temperaturze 6G.

Wyniki bada nalezy uzn& za dodatnie peeli zakres badaprzebiegt
pozytywnie, w przeciwnym razie nalkeusurn¢ usterki i ponownie

przeprowadz badanie.



1.2.

| nstalacja kanalizacyjna

1.2.1. Dane ogdlne:

1.2.2.

Instalacg kanalizacji sanitarnej projektujegsz rur polipropylenowych.
Pohkczenia przewodow kielichowe — uszczelki dwuwargawserscieniem
rozprzajacym. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkona z
rur PCV.

Instalacja ma za zadanie odprowadaaeki sanitarne z budynku do
projektowanego szamba szczelnego.

Wytyczne wykonawcze:

Przewody spustowe instalacji kanalizacyjnej powibgg
wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dadhke powyej
gornej krawedzi okien i drzwi znajdujcych s¢ w odlegtgci poziomej
mniejszej nk 4 m od wylotow rur. Piony nie wyprowadzone ponadtd
zakaczy¢ zaworami hapowietrzagymi.

Przewody nalgy podwiesza do konstrukcji lub mocowado $cian pod
kazdym kielichem, ale w odgpach nie przekraczgjych 2 m lub zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producenta. Odcinki piam&analizacyjnych
przechodzcych przezciany uktada w stalowych tulejach ochronnych.

Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe ukéada podsypce piaskowe;.
Przewody poziomeatzace piony kanalizacyjne z gtbwnym kanatem
odptywowym utaone teda pod posadzkna gkbokdsci zabezpieczagej je

przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Maria Szymaska
upr. nr 1407/Gd/84



