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Dzierzga, 2008-03-28

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt modernizacji swietlicy wiejskiej pot@onej
w Lubochowie na dzialce nr 278 zostat spdeony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektanci:
Architektura Dariusz Lemka Andrzej Goralski

upr. nr 147/Gd/2001 upr. nr 2/76/El
Konstrukcja Jerzy Kotodziejski Jerzy Jurec

upr. nr 2042/EI/98 upr. nr Rz/10/El/94
Instalacje elektryczne  Jan Bielawski Wojciech Wotk

upr. nr 282/Gd/72 POM/0147/PWOE/06
Instalacje sanitarne Maria Szymaska Daniel Logiszyniec

upr. nr 1407/Gd/84 POM/IS/2849/01

Kierownik jednostki projektowej: Andrzej Marciniak upr. nr 1632/E1/91




Zleceniodawca:
Urzad Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzienzgo

Podstawa opracowania dokumentaciji:

» Zlecenie inwestora

* Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniafienr RG
7331/2/962/2008 z dnia 2008-02-19 r. dla inwestyojegajcej na
modernizacji budynkgwietlicy wiejskiej w Lubochowie na dziatce nr 278;

* Wizja lokalna;

Cel i zakres opracowania:

Celem jest opracowanie dokumentacji technicznej amgni sposobu
uzytkowania pomieszczeswietlicy na pomieszczenia socjalne oraz bezodptyagov
zbiornika na nieczystai ptynne.

Opracowanie projektu budowlanego pozwoli na uzyskgmozwolenia na
budowe i stworzy warunki do realizacji zaprojektowanegazqusewziccia
inwestycyjnego.

Wymogi formalno prawne:

Planowane przedsivzigcie obejmuje zmiap sposobu #zytkowania pomieszcze
istniejacego  budynku swietlicy wiejskiej. Nie przewiduje 8i rozbudowy
przedmiotowego budynku, a jedynie modernizacje iapaakcje istniejcych
pomieszczeé zgodnie z decyzjo warunkach zabudowy nr 7331/2/962/2008

- ochronysrodowiska, przyrody, krajobrazu,

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ordmeitow kultury wspotczesnej,

- obstugi komunikacji i infrastruktury technicznej,

- ochrony interes6w 0s0b trzecich,



Opis procesu technologicznego:
» Cel przedsewzigcia:

Projektowana modernizacja swietlicy wiejskiej ma na celu umaliwienie
mieszkaicom Lubochowa m. in.:

- organizowania zebfiawiejskich.

- stworzenie sali konferencyjnej,

- organizowania uroczysioi kulturalno — éwiatowych,

- organizowania kurséw,

- organizowania wyktaddéw szkoleniowych dla mies@d@wv wsi,

- prowadzenie dziataldoi kulturalno — gwiatowej,

» Technologia

Glowna dziatalné statutowa budynkgwietlicy jest przeznaczona na
organizowanie spotka mieszkacow wsi, organizowanie zehrawiejskich,
dziatalngci kulturalno — éwiatowej.

W sSwietlicy wiejskiej nie przewiduje si sprzeday positkow
zywieniowych, napoi chtodicych i goncych, napoi alkoholowych.
Zaprojektowano pomieszczenie — kuchni z przeznaemena przechowywanie
gotowych positkow dostarczanych na dzianprezy, uradzenie w kuchni
(kuchenka elektryczna) stw¢ bedzie do podgrzania gotowych produktéw
zywieniowych w okresie odbywania imprezy (zebrania).

Lodowka shiy¢ bedzie do przechowywania gotowych produktéw
zywieniowych szybko sipsupcych.

Zmywalnia + szafa ociekowa jest przeznaczona donamia bigacych naczi

w czasie trwania imprezy.

Dania — produktyzywieniowe przygotowane i dostarczaned®{ poza
granicami budynkuswietlicy. W zwiagzku z powyszym nie przewidziano
pomieszczenia z przeznaczeniem na obgdbkkpna (czyszczenie warzyw,
skrobanie ziemniakéw). W/w imprezy planowaiesporadycznie w zat@osci
od ztazonych zamowig. Nie planuje si zatrudnienia personelu. Obstug/w
iImprez na okres kilku godzin zatrudéibedzie osoba wynajmaga swietlice.
Spratanieswietlicy planowane jest w ramach godzin spotecznych



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI
SWIETLICY W LUBOCHOWIE

1. DANE OGOLNE:
1.1. Opis obiektu:

Rozbudowywany budynek jest obiektem parterowym,
murowanym z cegly z poddaszenrytkowym, niepodpiwniczony poimny w
Lubochowie, gm. Stary Dzierzgma dzialce o n278
W budynku przed zmiana sposobuytkowania znajdowalo &i pomieszczenie:
swietlicy wraz ze scen

Projektowana inwestycja obejmotvabedzie zmiar uktadu funkcjonalnego
wewmatrz budynku. Projektuje silikwidacje sceny oraz utworzenie w jej miejscu
pomieszcze higieniczno — sanitarnych oraz kuchni wraz ze zadywg. Projektuje si
rowniez wykonanie schodow prowagtzych na poddasze budynku oraz wykonanie

tam sali komputerowej i pomieszézgospodarczych.

1.2. Dane techniczne budynku:

Przed zmiam sposobu gyvtkowania:

« Powierzchnia zabudowy - 140,6'm
« Powierzchnia sytkowa - 164,57 M
« Kubatura - 740 fiy

Po zmianie sposobuwytkowania:
» Powierzchnia zabudowy - 140,6m

« Powierzchnia gytkowa - 164,57 M
« Kubatura - 740 fiy



1.3. Dane liczbowe powierzchni @ytkowej po modernizacji budynku:

Przyziemie
- Przedsionek 4,287m
- Salaswietlicy 59,67 M
- Korytarz 7,29 M
- WC niepetnosprawnych +

WC kobiet 4,64 fn
- WC nezczyzn (z przedsionkiem) 4,88m
- Zmywalnia 2,91 M
- Kuchnia 9,38 M
Poddasze
- Korytarz 22,20 i
- Pom. gospodarcze 16,36 m
- Sala komputerowa 24,3F7m

- Pom. gospodarcze 8,65 m



2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

2.1. Roboty ziemne i fundamentowe:

Nie przewiduje s wykonywania jakichkolwiek prac w tym zakresie

2.2. Sciany zewretrzne i konstrukcyjne:

Uktad scian zewntrznych i konstrukcyjnych pozostanie bez zmian.

2.3. Sciany dzialowe:
Przewiduje si rozbiorke istniepgcychscian dziatowych na poddaszu budynku.
Sciany dziatowe cgci nadziemnej zaprojektowano jako murowane z bléwzk
gazobetonowych gr. 12 cm (przyziemie) i wykonamyt gipsowo-kartonowych

wypetnionych weta mineralna gr. 4 cm (poddasze).

2.4. Stropy:
Istniejaca konstrukcja stropdéw pozostanie bez zmian.
Prace zwjzane ze stropami polegheda na:
- rozebraniu istnigcego deskowania stropéw;
- usungcie polepy glinianej;
- wykonanie impregnacji ognio- i grzybochronnejddestropowych;
- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowatdaowych na ruszcie;
- wykonanie ocieplenia stropu warstwetny mineralnej gr. 15 cm.
- utozenie ptyt OSB na belkach stropowych;

- wykonanie posadzki z paneli podtogowych;



2.5. Stolarka zewrtrzna:

Przewiduje si kompleksowa wymianwszystkich okien oraz drzwi bez zmiany
ich potazenia oraz wielkéci oraz ksztattu.

Wszystkie okna i drzwi zamawiane indywidualnie.
Zaprojektowano okna w kolorze biatym, natomiastdmzejsciowe w kolorze

brazowym.

2.6. Schody:

Projektuje st wykonanie ptytowyclzelbetowych schodéw prowagtz/ch na
poddasze budynku. Schody wykénako dwubiegowe o wymiarach 5x16x30 i
15x16x30 ze spocznikiem o szeré&ol20 cm.

Schody wykonawg rys. szczegoétowych

2.7. Kominy:

Przewiduje si rozbiorke istniepcego komina i w jego miejsce wykonanie
nowego wg technologii firmy Leier.
Przewody wentylacyjne wykonane z pustakow wentytaah, natomiast przewody

spalinowe wykonane w systemie pustaka kominowegjwarstwowego.

2.8. Konstrukcja i pokrycie dachu:
Projektuje st wykonanie miejscowych napraw pokrycia dachowegb na
budynkiem gtéwnym oraz ocieplenie go wargtwetny mineralnej gr. 15 cm.
Daszek nad &Zcia dobudowan do budynku gtéwnego pokryty jest ptytami
azbestowo — cementowymi. Przewiduje dgmonta i utylizacg tego pokrycia (prace
zwiazane z demontam i utylizacy eternitu naley zlec wyspecjalizowanej firmie).
Nowe pokrycie dachu nad gzxia dobudowana wykortaz ocynkowanej blachy

trapezowej T55.



2.9. Rury spustowe, rynny, obrébki na dach:
Przewiduje si kompleksow wymiare orynnowania dachu - rury spustowe i
rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mfrednica rur spustowych 10 cm, rynien

12 cm.

2.10. Tynki wewretrzne:

Przewiduje si zbicie istniegcych tynkéw wewntrznych w budynku,
wykonanie impregnacji ochronngjian oraz ponowne wykonanie tynkéw cem. — wap.
kat. IV.

2.11. Malowanie, oktadziny§cian wewnretrznych i stropow:
W pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni i zmywairewiduje s¢
potozenie glazury do wysokaci 2,0 m. Na pozostatej wysokm oraz w pozostatych

pomieszczeniackciany malowane farbami emulsyjnymi w jasnych kobbra

2.12. Stolarka wewrtrzna:
Drzwi drewniane w fcieznicach drewnianych, skrzydta petne lulg&czowo

oszklone, (skrzydta w tazience wypasae w dolne nawiewy powietrza).

2.13. Elewacje z obrébkami i cokotami:
Przewiduje si wykonanie jedynie miejscowych napraw muru, nieymajacych na

zmiarg wygladu przedmiotowego budynku.

2.13 Zabezpieczenie przeciwp@arowe:

Budynek zaliczony do kategorii zagemia ludzi ZL Il i do klasy
odporndci pazarowej budynku ,D”.
Elementy budynku zaliczonego do klasy ,,D” odpaiigpozarowej powinny
w zakresie odporr$ci pazarowej spetni&a nastpujace warunki:
nosnos¢, szczeln&é oraz izolacyjnét ogniowa dla gtdwnej konstrukcji oej, stropu
orazscian zewgtrznych powinna by nie mniejsza & 30 minut.

Zaprojektowane rozwrania konstrukcyjno — materiatowe spetaitg warunki.



Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w enekgcieplm — projektuje s§ wykonanie kominka z
grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepta. W tazienkaaprojektowano
grzejniki elektryczne;

zaopatrzenie w wagdz istniepcego przyicza,

zaopatrzenie w enekgelektryczn z istniepcego przydcza;
odprowadzenie nieczysit ptynnych do projektowanego zbiornika na
nieczystagci ptynne;

nieczystdci stale gromadzone w pojemnikach i wywwae raz w tygodniu
przez staby komunalne;



OPIS TECHNICZNY

do budowy szczelnego zbiornika na nieczysio ptynne (szambo) zlokalizowanego
w miejscowdici Lubochowo gm. Stary Dzierzga na dziatce nr 278

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje opis techniczny budowy bekwdpvego zbiornika na
nieczystaci ptynne (szambo) o pojemém 4000I. Zbiornik wykonany z laminatu
poliestrowo szklanego — producediakiady Chemiczne ,MICINSKI, 87-800
Wioctawek, ul. Legierska 21. Zbiorniki posiadaja aprobate techniczm nr ITB AT

— 15 —-5681/2005.

1.2. Dane techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy - 5,67m
kubatura - 5,02t
pojemnaé - 4,0 M

2.2. Instrukcja posadowienia i montau zbiornika z laminatu poliestrowo -

szklanego

1) Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie zbiornik@ezry dokon& rozeznania
warunkow gruntowo-wodnych. Rozeznanie to jéstiedne w celu ustalenia:

a) sposobu balastowaniayd# kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie waod
gruntowych;

b) mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypki BypkKi
(ewentualnie potrzeby dowozu innego materiatu).

2) Usytuowanie zbiornika ndcieki musi uwzgtdnia¢ minimalne odlegtéci od
domow mieszkalnych, granic dziatekgdijwody itp.

- minimum 15 m od studni,

- dla zbiornikéw o pojemriei do 10m3 odlegkt pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikbw powinna wynoé&ico najmniej 15 metrow od okien, drzwi zesnaznych
do
pomieszcze mieszkalnych.



Posadowienie zbiornika powinno zapetvniswobodne manewrowanie
transportem. Nie naty lokalizowa zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez
dodatkowego zabezpieczenia, w wypadku inwestorantera ktérym znajduaj Sie
zbiorniki zostanie wygrodzony siatk ogrodzeniowa ktéra zabezpieczy przed
przypadkowym najechaniem na zbiornik, co mogto Ipoveodowd katastrog
budowlara. Zbiornik jest konstrukej samonéna i w typowych warunkach
gruntowych nie wymaga specjalnych obmuraway fundamentéw. Zbiornik nie
by¢ stosowany we wszystkich gruntachsnpch w poziomie powsej wystpowania
wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia weysiwania wody gruntowej, lub
gruntow nienénych stosowa indywidualne rozwjzanie fundamentowania zbiornika
opracowane pod konkretne warunki gruntowo wodne.

Kazdorazowo obsypkkontenera wykonaz gruntu piaszczystegoednio ziarnistego,
z zagszczeniem do Id odpowiadaym gruntowi rodzimemu (nie wiej niz srednio
zagszczony). Zasypk prowadzé rownolegle z napetnianiem zbiornika wodPrzy
wykopach stosowa maksymalny rozkop szeroé@ 60 cm w poziomie przy dnie
wykopu. Obcazenie naziomu nie przewiduje wykonania nawierzchrazmbcizenia
innymi urzadzeniami w bezpwednim gsiedztwie zbiornika podziemnego (w
odlegtaici do 3,0 m).

3) Jezeli w wykopie jest uktadany wtce) niz jeden zbiornik, to odlegéd pomkdzy
zbiornikami nie mze byt mniejsza nt 80cm.

4) Jeeli odlegita¢ pomiedzy gorm czescia ptaszcza zbiornika a naziomem gruntu jest
mniejsza i 50 cm (w przypadku wysokiego poziomu wod gruntoy naley
wykona ptyte obchzeniows zelbetowa nad powierzchai wykopu lub opask

wokot
zbiornika w formie pigcienia betonowego z betonu B 15 o szeéokmin 50cm i

ar.
min 20 cm.



I PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA

- Przed przygpieniem do posadowienia najeprzede wszystkim sprawdziczy
zbiornik nie jest uszkodzony (co m@wystpi¢ w trakcie wadliwego transportu)

- Jako obsypkzbiornika mana zastosow@apiasekzwir lub pospotk.
- Zbiornik nie mae by bezpdrednio posadowiony na naptijacych gruntach: glina
| inne grunty spoiste , muty organiczne torfy, gsuniengne.

- Przy posadowieniu zbiornikbw w okresie zimowyraleay zwroci uwag aby
podsypka i osypka nie zawierdtaiegu, bryt lodu itp.

Il SPRAWDZANIE SZCZELNGCI ZBIORNIKA

6) Szczeln& zbiornika jest sprawdzana u wytworcy i jest gwéaarana
wytkownikowi.

7) Dodatkowe sprawdzenie szczedrigest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu

lub podczas posadowienia zbiornika zost#kadzony i byta wykonana jego
naprawa

(0o naprawie uszkodzonego zbiornika na bueowlecyduje uprawniony
przedstawiciel

producenta).

8) W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelpo robotach naprawczych na
budowie, zbiornik natg obsypa jedynie do Y2 wysoki i napeiné woda do
poziomu
kr@&ca doptywowego i obserwowgoziom wody przez okoto 24godziny. Brak
obnienia poziomuwwiadczy o szczelnwi zbiornika. Naley wowczas dokona
zasypki,
woe odpompowa, a zbiornik przeznaczydo wytkowania.

IV MONTAZ

9) Gkbokas¢ montau zbiornika licac od powierzchni ziemi do osi wlotu kica
doprowadzagegoscieki nie mae by wicksza nk 130 cm (dotyczy zbiornika w
standardowym wykonaniu). W przypadkgbgizego posadowienia zbiornika o

wigkszej
grubéci naziomu ni 130 cm nalgy stosowa zbiorniki wzmocnione*.

Dodatkowo
naley wykona ptaszcz betonowy z betony B20 twaeziercien gr.min 20 cm

i szer. min 50cm wokét zbiornika.



10) Wykop pod zbiornik musi Byna tyle wekszy, zeby umaliwi¢ dostp do
scianek dolnej potowy zbiornika podczas jego zakopyia.

11) Wykop pod zbiornik powinien Bywolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych
przedmiotow magych spowodowauszkodzenie mechaniczne zbiornika.

12) Na dnie wykopu natg wykona poziony podsyple z piasku o grubai od 20
do 25 cm, i dobrzeaj ubi¢c. W przypadku wyspienia w dnie wykopu rnych
rodzajow gruntéw grubde zag:szczonej podsypki piaskowej powinna wyrtosiin.
60cm.

13) Zbiornik wypoziomowa

14)  Zbiornik napehdi woda do 1/3 wysokéci i obsyp& piaskiem do poziomu
napetnienia.
Zagsci¢ piasek wypetniajcy wykop.

15) Napetni zbiornik do 2/3 wysokgi, obsypa i zag:sci¢ piasek w wykopie.

16) Podiczy¢ instalacg sciekowa, zasypa wykop do poziomu gruntu i wypompowa
wod. (Wodk stuzaca do balastowania zbiornika przeptywowego (sepeaat
nalezy
pozostawiw celu prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni).



V EKSPLOATACJA

17) Szambo naky opr&nia¢ nie dopuszczaf do zalegania fekaliow w przewodach
doprowadzagych lub w studzience.

18) Pokrywa naszego szamba posiadauszek z kiédi Po opréanieniu zbiornika
nalezy

natychmiast umiei¢ pokrywe nad studzienki za pomog tancuszka zamkax
ktddke.

19) Szambo z laminatu poliestrowo — szklanegowyenagazadnej konserwacji.
Producent
udziela dziestioletniej gwarancji jeeli zbiornik zostanie posadowiony zgodnie
Z zadczomy instrukcja posadowienia | morita

Przypominamy,ze wchodzt do zbiornika w trakcie jego eksploatacji mggdylko
osoby do tego uprawnione, ze sgiem zabezpieczggym przed wydobyw@gym sg
siarkowodorem.

Architektura Dariusz Lemka Andrzej Goralski
upr. nr 147/Gd/2001 upr. nr 2/76/El

Andrzej Marciniak
upr. nr 1632/E1/91

Konstrukcja Jerzy Kotodziejski Jerzy Jurec
upr. nr 2042/EI/98 upr. nr Rz/10/El/94



OPINIA TECHNICZNA

dotycaca maliwosci modernizacjswietlicy wiejskiej w Lubochowie

gm. Stary Dzierzg.
Budynek potaony Lubochowie, gm. Stary Dzierzgo
na dziatce nr 278

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz wykonaniaziiednych obliczé

konstrukcyjnych, stwierdzam co ngstje:

fundamenty - Wykonane jako ceglano - kamienne.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie zakome ggknigé, ani
zadnych innych uszkodaeelementow. Fundamenty istnjeg spetniaj
warunki n@gnosci stawiane przez nogn przeniog obchzenia
wystpujace w budynku;

sciany zewgtrzne

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie zakove knigé, ani
zadnych innych uszkodagcian. Sciany istniejce spetniaj warunki
noSnosci Sstawiane przez norm przeniog obchzenia wys¢pujace w
budynku. Zaleca siwykonanie naprawy tynkdscian zewtrznych;

wszystkie nadprga wystpujace w budynku wykonane poprawnie
| spetniaj warunki wytrzymaitéciowe.

wentylacja —przewody kominowe (wentylacyjne i spavie)
wystepujace  w budynku wykonane as poprawnie. Zaleca i
wykonywanie okresowych przeglow komindw.

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetnigi wymogi obchzeniowe,
budynek maze petni funkcje swietlicy wiejskiej bez zagraenia

zdrowia i zycia

Jerzy Kotodziejski
upr. nr 2042/EI/98



INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWO S$CI LUBOCHOWO.

1.  ZAKRES ROBOT
Zmiana sposobuzytkowaniaswietlicy wiejskiej:
- prace rozbiorkowe,
- wykonanie schodow,
- wykonaniescian dziatowych,
- modernizacja stropu,
- monta stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie posadzek,

- prace wykdaczeniowe (opierzenia, rynny, ocieplenia i.t.p.)

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOG ACE
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dziatki nie wygpuja elementy mogre stwarzé&zagraenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

A. ROBOTY BETONOWE IZELBETOWE
Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podazd6t betonowych i

zelbetowych powinny znajdowasi¢ w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod
wiatami. Do zabezpiecaestosowanych przy tych robotach naterusztowania, deskowania,
stemplowania.
Najczsciej wyskpujace zagraenia to:

- zaprészenie oczu,

- poraenia padem elektrycznym,

- zagraenia powodowane przycinaniengfmw zbrojeniowych,

- zagraenia powodowane uszkodzeniem szalunkoéw,



przysypanie materiatami sypkimi.

ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Roboty montaowe kgda wykonywane ¢cznie oraz przy iyciu dzwigu.
Najczsciej wystpujace zagraenia to:

upadki pracownikéw z wysokoi,

uderzenia przez spadag materiaty, nakdzia i.t.p. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpigch w rejonie pracy

dzwigow.

ROBOTY DEKARSKIE | POKRYWCZE

Roboty dekarskiedala wykonywane ¢cznie.
Gtowne zagreenia w trakcie robot wynikajz:
wykonywania prac na wysokaiach,

wykonywania czsci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie),
poruszania 8ipo powierzchniach stromych o nachyleniu dochogm do 28
uzywania materiatdw z ostrymi i wystajymi krawedziami,

uzywania prostych, esto prymitywnych urgdzen transportowych do
podawania materiatébw na dach,

stosowania materiatéw szkodliwych i goych,

wydzielania st szkodliwych substancji chemicznych podczas ogroéavanas

bitumicznych.

ROBOTY WYKONCZENIOWE.

Prace wykaczeniowe na wysokai mog by¢ prowadzone z rusztoddub
drabin rozstawnych. Nie wolno pracotvaa prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek opartych na przypadkowych eléwbrwyposzenia
budynku. Wykonywanie rob6t zzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokdci 4 m od podtogi. Drabiny te naidg zabezpieczyprzed
paslizgnigciem i rozsurgciem sg.

Gtownezrodta zagraen przy tych pracachas

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

stosowanie substancji magych powodowaéa alergie,

wykonywanie prac na wysoka,

postugiwanie i elektronargzdziami i uradzeniami pod énieniem,

niebezpieczéstwo paaru.



4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
- szkolenie wsipne z zakresu BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed prayEmniem do robot zgodnie z;

a) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
roku w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 4@zp401),

b) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@a 2
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze)zm.

C) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2
maja 1996 roku w sprawie rodzajow prac, ktore powyibye
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. 2y oz.
288).

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczstwom;
- szkolenia BHP,
- $rodki ochrony indywidualnej,
- staly nadz6r nad wykonywanymi robotami,
- oznakowanie placu budowy,

b) zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia,
- przerwania pracy,
- udzielenie pierwsze] pomocysjezachodzi potrzeba,
- powiadomienie kierownika budowy,
- wezwanie pogotowia ratunkowego,
- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlamegn Powiatowego

Inspektora Pracy.
C) srodki ochrony indywidualnej;

- rekawice robocze,



d)

- 0dziez robocza,

- buty robocze,

- kaski ochronne,

- okulary ochronne (podczas pracy z elektroedzmmi),

- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogoywy

- maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotadhqygh),

- upraz (szelki) bezpieczestwa (podczas pracy na wysekD.

zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpietz

- roboty wykonywane pod nadzorem beggalniego przetoonego,

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowyHKierownika robot.

OPRACOWAL.:

Andrzej Marciniak
upr. nr 1632/E1/91



