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OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany dotyaey wewretrznej instalacji
elektrycznej w budynkuwietlicy wiejskiej zlokalizowanym w miejscowoi
Lubochowo na dzialce 278, zostat spolzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektowat: Jan Bielawski upr. nr 282/Gd/72

Sprawdzit: Wojciech Wotk upr. nrPOM/0147/PWOE/06
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdolwlano -
wykonawczy instalacji elektrycznej wewtrznej budynkuswietlicy wiejskiej w
miejscowdci Lubochowo, gm. Stary Dzierzgima dziatce nr 278.

2. Podstawa opracowania i zakres opracowania:

» zlecenie inwestora
» projekt bray budowlane]
» projekt bramy sanitarnej

W zakresie niniejszego projektu mieszesk:
» zewretrzna linia zasilgjca od tablicy gtownej TG wevdtrz istniepcego
budynku.
e rozdzielnica TB;
» instalacja éwietlenia i gniazd wtykowych 230V;
* instalacja pajczer wyrbwnawczych.



3. Opis techniczny

3.1. Zasilanie

Wedlug wsgpnych ustalé dokonanych z Rejonem Energetycznym w
Kwidzynie, zasilanieswietlicy odbywa& si¢ bedzie ze stupa nr 105 za pomoc
przylacza napowietrznego AsXSn 4x25 rhm

Na budynkuswietlicy zamontowa& nalezy hak do zamocowania przewodu
przylacza. Przyicze oraz rozdzielnic tréjfazowego zicza napowietrznego
licznikowego typu ZNP — 1 zamontuje Rejon Energetycw Kwidzynie w ramach
optaty przyhczeniowej.

Optata wyniesie:

95,04 zt x 14 = 1330,56 zt
VAT 22% = 292,72zt
OGOLEM -1623,28 zt

Ogranicznik przept naleey zamontowd w zalicznikowej rozdzielnicy
gtéwnej R1.
Role wytacznika paarowego petrd bedzie wyhcznik przelicznikowy.

Ztacze trojfazowe pomiarowe zostanie zainstalowaneemantrz budynku.



3.2. Instalacje odbiorcze

Instalacje naley wykona pod tynkiem.

Instalacje éwietleniowe wykona przewodem YDYp 3x1,5 mmnatomiast instalacje
gniazd wtykowych przewodem Wedtug esiych YDYp 3x2,5 mrh

W $wietlicy zaprojektowano oprawy fluorescencyjne B& W oraz kinkiety
cienne.

W kuchni i pomieszczeniach WC instalaivaprawy szczelne. Nad drzwiami
wejsciowymi zamontowa oprave dekoracyjma z zaréwka sodow 70 W.

Zastosowa rozdzielnice wykonane z PCV. R1 i R2 — podtynkawR3 i R4 —
natynkowe.

W Sali gtbwnej na parterze zaprojektowano podzghaw na 5 grup.
Wytaczniki umieci¢ przy podécie przeznaczonym dla d'j-a.

Zastosowa wytaczniki schodowe dla grupy oprataby uihwi ¢ wejscie osobie
otwierapcej swietlice.

Dla Sali komputerowej na ¢irze zaprojektowano oddzielna rozdzieliR3.
Zastosowa ochronniki przepiciowe czteropolowe typu ,C”. Dla kdego stanowiska
zainstalowé zestaw trzech gniazd wtykowych z bolcem ochronnym.

W kuchni zaprojektowano przeptywowy podgrzewaczdwotrojfazowy o
mocy 6 kW do mycia nacay Pojemnéciowy podgrzewacz wody o pojemind 80 | i
mocy 2 kW przewidziano dla umywalek w pomieszczemisanitarnych.

Po wykonaniu instalacji natg zmierzy¥ rezysteng petli zwarciowej i
sprawdz¢ skutecznéé ochrony od porgen. Zbad& nalery rezystangj uziemienia.
Dostarczy inwestorowi odpowiednie protokoty.



3.3. Obliczenia techniczne

Bilans mocy

Moc zainstalowana:
1) Oswietlenie

1.1. Oprawy fluorescencyjne 30 szt. -3000 W;
1.2. Oprawy energooszczedne 9 szt. -135W;
2) Przeptywowy podgrzewacz wody w kuchni 1 szt. - 6000 W;
3) Pojemnosciowy podgrzewacz wody 1 szt. -2000 W;
4) Kuchenka mikrofalowa 1 szt. -800W;
5) Czajnik bezprzewodowy 2 szt. - 4000 W;
6) Kuchenka elektryczna 1 szt. - 1500 W;
7) Zestaw komputerowy 5 szt. - 2000 W;
8) Sprzet muzyczny 1 kpl. -400 W;
9) Loddwka 1 szt. -400 W;
10) Wentylatory wysiegowe 3 szt. -300W;
Razem: 2=20535W

Moc szczytowa:
Ps = 1900 + 135 + 6000 + 2000 + 800 + 2000 + 4@00-+ 300 =13 935 W
Projektowana moc przylczeniowa P = 14 kW



3.4. Zestawienie materiatow elektrotechnicznych

Zestawienie materiatow elektrotechnicznych

1) Przewdd samonosny AsXS 4x2,5 mm? z osprzetem jako przytacze 20 mb;
2) Przewdd YDYo 4x10 mm? 15 mb;
3) Rura winidurowa RL37 15 mb;
4) Uchwyty do rury RL37 na tynk 45 szt;
5) Ztacze napowietrzno-pomiarowe ZNP dwa zestawy laminatu

RL-1d/g wg katalogu ,Elsan”. Wym. catkowite 750x600x250 mm 1 kpl;
6) Zabezpieczenie przelicznikowe S301B 3x25 A 1 szt;
7) Tablica licznikowa tréjfazowa 1 szt;
8) Woytacznik gtéwny pozarowy 3x100 A 1 szt;
9) Ogranicznik przepieé klasy B BY1-B/4 1 kpl;
10) Zaciski LZ 35 dla przejscia na uktad TN-S 1 kpl;
11) Uziom pretowy pograzalny o dt. 3m 3 szt;
12) Tasma FeZn 25x4 mm 20 mb;
13) Rozdzielnica p/t PCV 3x8 p6t S 1 szt;
14) Rozdzielnica p/t PCV 3x12 pét S 3 szt;
15) Przewdd YDYp 3x1,5 mm? 320 mb;
16) Przewdd YDYp 3x2,5 mm? 160 mb;
17) Przewdéd YDYo 5x4 mm’® 25 mb;
18) Przewdd YDYo 5x6 mm? 15 mb;
19) Oprawa fluorescencyjna 2x40 W zwykta 25 szt;
20) Oprawa fluorescencyjna 2x40 W hermetyczna 6 szt;
21) Kinkiet dekoracyjny 8 szt;
22) Oprawa zewnetrzna szczelna 1 szt;
23) Ogranicznik przepiec¢ klasy C BY1-C/4 1 kpl;
24) Gniazdo wtykowe p/t 2x16 A + PE 16 szt;
25) Gniazdo wtykowe potréjne komputerowe 5 szt;
26) Wytacznik S301 B 25 A 3 szt;
27) Wytacznik S301 B20 A 9 szt;
28) Wytacznik S301 B 16 A 25 szt;
29) Swietléwka 36 W 62 szt;
30) Zaréwka energooszczedna 9 szt

Jan Bielawski
upr. nr 282/Gd/72



